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CARACTERISTIQUES GENERALES

Matiére : Cadre et remplissage en aluminium
Remplissage découpé au laser - épaisseur 4mm Dimensions : fabrication sur mesure

Dimensions du cadre : 85 x 50mm PORTAIL BATTANT  hauteur maximum : 2,20m - largeur maximum : 4,5m
PORTAIL COULISSANT hauteur maximum : 2,20m - largeur maximum :  5m

Peinture : Thermolaquage haute resistance PORTILLON hauteur maximum : 2,20m - largeur maximum : 1,3m

Gamme standard : 10 coloris
Autres couleurs du nuancier RAL disponibles sur demande
Peinture garantie 10 ans

ACCESSOIRES PORTAIL BATTANT

ACCESSOIRES PORTAIL COULISSANT
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2 gonds hauts réglables carénés 2 gonds bas réglables 1 guidage haut 1 gache-butée de réception
Platine en L et carénage en aluminium Platine en L en aluminium Guidage en aluminium - sécurité anti-chute Laquée a la couleur du portail
Laqués a la couleur du portail Laqués a la couleur du portail Laqué a la couleur du portail
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2 béquilles et 2 plaques de propreté 1 cylindre et 1 jeu de 3 clés 1 béquille, 1 anneau articulé 1 cylindre et 1 jeu de 3 clés
Laquées a la couleur du portail Uniquement pour portails manuels et2 plaques de propreté Uniquement pour portails manuels
Uniquement pour portails manuels Laqués 2 la couleur du portail

Uniquement pour portails manuels

1 sabot de sol 1 verrou de sol 2 galets et un rail de guidage 1 butée de fin de course
Sabot simple en inox Verrou réversible Galets inox encastrés Afixer sur le rail au sol
Uniquement pour portails manuels Rail de sol en inox

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Arrét automatique
Avec tube
Uniquement pour portails manuels
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